
DICHT/4LED/-PC 
prachotěsné svítidlo / 
prachotesné svietidlo

 

IP 65

 

220-240~; 50/60Hz 

DICHT-218/4LED/PC 30016 2 x max 18 W G13

DICHT-236/4LED/PC 30017 2 x max 36 W G13

DICHT-258/4LED/PC 30018 2 x max 58 W G13

DICHT-218/4LED/PC
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DICHT-218/4LED/PC: 655
DICHT-236/4LED/PC: 1270
DICHT-258/4LED/PC: 1565
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T8 LED

difuzor lze zavěsit na sponách
zjednodušuje to výměnu světelných 
zdrojů / 
difúzor možno zavesiť na sponách
zjednodušuje to výmenu svetelných
zdrojov

snadná montáž svítidla s použitím
nacvakávacích držáků /
jednoduchá montáž
prostredníctvom nacvakávacích
príchytiek

těsnící průchodka pro přívod
napájecích kabelů /
tesniaci priechodka pre prívod
napájacích káblov

svítidlo lze zavěsit na
ocelová lanka / 
svietidlo možno zavesiť na
oceľové lanká

korpus, spony: plast (ABS)
difuzor: polykarbonát (PC)

korpus, spony: plast (ABS)
difúzor: polykarbonát (PC)

NÁZEV /
NÁZOV

KÓD /
KÓD

VÝKON /
VÝKON

PATICE /
PÄTICE

MONTÁŽ /
MONTÁŽ

Použití:
průmyslové haly, sklady, přístřešky apod.

Použitie:
priemyselné haly, sklady, prístrešky a pod.

DICHT-PC je prachotěsné svítidlo určené pro práci
v prostorách s vyšší prašností a vlhkostí.

 je prachotesné svietidlo určené pre prácuDICHT-PC
v priestoroch s vyššou prašnosťou a vlhkosťou.
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